
 
    

 

    
    
    
    
    
สีน้ําอะครีลิค สําหรับภายนอกและภายใน 

รีเพนท ไตรชิลด 
       
  คุณลักษณะ   สีน้ําอะครีลิค100% สําหรับทาภายนอก-ภายในอาคาร เกรดพรีเม่ียมพลัส สูตรแกรไฟต ซิลิโคน เรซ่ิน  

      วัตถุดิบชนิดนาโนเทคโนโลยีจากอเมรกิา มีอนุภาคโมเลกุลขนาดเล็ก และทนทาน เหนียวแนน  

      ใหฟลมสีกันนํ้าเขา ระเหยความช้ืนออกจากผนังได ปองกันและแกปญหาที่ตนเหตุในการทาสีทับ 

      พ้ืนผิวเกาโดยเฉพาะ พรอมเทคโนโลยไีตรชิลด(Tri Shield)เพ่ือการปกปองอยางครบคุณคา ซึมลึก 

   ยึดเกาะแนน ติดทนนานทกุสภาวะอากาศ ไรปญหาคราบตกคาง สามารถทาทับสีเดิมไดทุกยี่หอ  

       

  การใชงาน     เหมาะสําหรับทาอาคารพาณิชย แฟลต บาน หรือตึกเกาโดยเฉพาะ และยังทาไดบนพ้ืนผิวปูนทุกชนิด 

      เชน คอนกรีต กระเบ้ืองแผนเรียบ อิฐ เปนตน 

       

        

  ขอมูลทางเทคนิค     

• ชนิด      : สีน้ําอะครีลิค 100% 

• สี      : มีใหเลือกตามแคตตาล็อค 

• ความเงา      : กึ่งเงา  

• เนื้อสี (โดยปริมาตร)    : 36-40% 

• ความถวงจําเพาะ      : 1.20-1.30 
• ความหนาของฟลมสีเมื่อสีแหง  : 25-30 ไมครอน 

• ความหนาของฟลมสีเมื่อสีเปยก  : 63 -75 ไมครอน 

• การปกคลุมพ้ืนที่ (ตามทฤษฎ)ี  : 35-40 ตารางเมตร ตอ ยู.เอส.แกลลอน ตอครัง้ 

• ระยะเวลาแหง      : แหงสัมผัสได  20-30 นาท ี

       : แหงแข็ง        2-3    ช่ัวโมง 

       : แหงทาทับได  2-3    ช่ัวโมง 

        

  วิธีการใชงาน     

• อุปกรณ      : ทาดวยแปรง ลูกกล้ิง หรอืเครื่องพน 

• ทินเนอร      : นํ้าสะอาด 

• การผสมกอนใชงาน      : ผสมนํ้า 10% สําหรับการทาดวยแปรงหรือลูกกล้ิง 

    : ผสมนํ้า 15-20% สําหรับการใชเครื่องพน  

       

  ระบบการทาสี     

• การเตรียมพ้ืนผิว      : พ้ืนผิวที่ทาจะตองแหงสะอาดปราศจากฝุน คราบไขมันและสีที่หลุดลอน 

    : ถาผนังปูนเกามีตะไครจับหรือข้ึนรา ใหใช นํ้ายาฆาเช้ือรา กัปตัน โมลด คิลเลอร 

      : ผนังที่มีรอยแตกราวควรอุดโปวใหเรยีบรอยดวย กัปตัน อะครีลิค ฟลเลอร สําหรับรอยแตกราวที่มี 

        ขนาดเล็กกวา1.0 มม. หากรอยแตกราวมีความกวางกวา 1.0 มม. ควรโปวดวยอะครีลิค ซิลแลนด 

• ระบบสีผิวปูนเกา      : ทานํ้ายาปรับสภาพผิวปูนเกา กัปตัน รีเพนท ไพรเมอร 1 เทีย่ว 

       : ทาทับหนาดวยสนํ้ีาอะครีลิค 100%  กัปตัน รีเพนท ไตรชิลด  2-3 เทีย่ว 

        

  มาตรฐานอางอิง    มอก 2321-2549 

  การสงวนสิทธิ์เรียกรอง    รายละเอียดขางบนน้ีไดมาโดยการทดลองและจากประสบการณที่ผานมา เน่ืองจากสีถูกนําไปใชในภาวะแตกตางกัน 

       เราจึงไมสามารถรับประกันส่ิงอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเทาน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูล 

    โดยมิตองแจงลวงหนา 
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