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NIPPON PAINT FLEXISEAL                                                                     นิปปอนเพนต์ เฟล็กซ่ีซีล 

      
 

 
สรีองพืน้อเนกประสงค์ ชนิดยืดหยุ่น ด้วนวตกรรมที่พฒันาขึน้เป็นพิเศษเพื่อให้มีความยืดหยุ่นส าหรับ
ประสานรอยแตกลายงาบนพืน้ผิว และป้องกันน า้ซึมได้อย่างดีเยี่ยมด้วย Dry Lock Technology 
สามารถจัดการปัญหาความชืน้และน า้ซึมผ่านที่ท าลายชัน้ฟิล์มสีทับหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมพลงัในการยึดเกาะสงู ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้กบัพืน้ผิว ไม่ว่าจะเป็น สีลอกลอ่น สีพอง 
สีแตกลายงา การเกิดคราบสกปรก คราบสนิม เหมาะส าหรับพืน้ผิวที่มีความชืน้สงู ใช้ได้ทัง้ภายนอก
และภายใน 
คุณสมบัต ิ
 ฟิล์มสมีีความยดืหยุน่สงู ช่วยปกปิดรอยแตกลายงาบนผนงัได้ดีเยีย่ม  
 ปอ้งกนัน า้และการแทรกซมึของคราบสกปรก ต้นเหตกุารเกิดปัญหาสบีวมพอง ได้อยา่งดีเยี่ยม 
  ฟิล์มสเีรียบเนียน เนือ้สลีะเอียด จึงท าให้การยดึเกาะดเียี่ยม  
 ปอ้งกนัการเกิดเชือ้ราและตะไคร่น า้ 
 ให้การยดึเกาะสงู ลดปัญหาสหีลดุลอ่น ฟิล์มสทีนทานยาวนาน  
 กลิน่ออ่น สารระเหยต ่า ปลอดภยัและปราศจากสารปรอทและตะกัว่ 

ประเภทส ี ชนิด ฟิล์มสี พืน้ที่การใช้งาน ขนาดบรรจุ 
สนี า้อะคริลกิแท้ 

100% 
ส าหรับปนูเก่าและปนูใหม่ 
ภายนอกและภายใน 

ขาว พืน้ผิวปนูฉาบ ไฟเบอร์ซีเมนต์ และอื่น ๆ 4, 10 และ 20 กิโลกรัม 

ข้อมูลการใช้งาน 

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว: 
ระยะเวลาการแห้งทาทบั: 
จ านวนเที่ยว: 

45 นาที (ขึน้อยูก่บัอณุหภมูิและสภาพแวดล้อม) 
อยา่งน้อย 2 - 3 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัอณุหภมูิและสภาพแวดล้อม) 
1 เที่ยว  

ทาได้พืน้ท่ี: 
การเตรียมส:ี 
วิธีการเคลอืบ: 

6 - 8 ตารางเมตร ตอ่กิโลกรัม ตอ่เที่ยว  
เจือจางด้วยน า้สะอาดประมาณ 5% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากนัดี 
แปรง ลกูกลิง้ หรือเคร่ืองพน่สี  

การเตรียมพืน้ผิว 

 
 
กรณีพืน้ผิวปนูใหม:่ 
กรณีพืน้ผิวปนูเกา่: 
 
 
 
 

พืน้ผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่ นละออง (ปริมาณความชืน้ไมเ่กิน 6% โดยเคร่ือง Kett รุ่น HI-520 
และความชืน้ไมเ่กิน 14% โดยเคร่ือง Protimeter Mini ; คา่ความเป็นดา่งไมเ่กิน 8) 
- ทิง้ไว้ให้แห้งอยา่งน้อย 28 วนั 
- ขดัล้างสเีดิมทีเ่สือ่มสภาพออกให้หมด (ไมค่วรขดัแปรงลวด) 
- บริเวณที่มเีชือ้ราหรือตะไคร่น า้ ต้องขดัล้างท าความสะอาดก่อน เมื่อพืน้ผิวแห้ง 
  ให้ทาด้วยน า้ยาฆา่เชือ้รา นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิง้ให้แห้ง 1 วนั 
- ซอ่มแซมพืน้ท่ีแตกด้วยสโีป๊ว นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ วอล พตัตี ้
- ทาสรีองพืน้สตูรน า้ นิปปอนเพนต์ เฟลก็ซี่ซีล จ านวน 1 เที่ยว 
  แล้วหลงัจากนัน้ ทาสทีบัหน้าส าหรับภายนอกด้วย นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ จ านวน 2 เที่ยว   
  หรือ ทาสทีบัหน้าส าหรับภายในด้วย นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ จ านวน 2 เที่ยว 
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