
 
    

 

    
    
    
    
    
สีอะครีลิคแท ทาฝาเพดาน 

สีทาฝา Longlife Ceilling Paint 
       
  คุณลักษณะ    สีทาฝาเพดาน ลองไลฟ ซีลล่ิง เพนท เปนสีน้ําอะครีลิค สําหรับทาฝาเพดาน ปกปดพ้ืนผิวไดดี ไม 

       สะทอนแสง จึงทําใหฟลมสีเรียบ สมํ่าเสมอ ไมเกิดรอยตอ ทางาย 

         

        

     

        

  การใชงาน      เหมาะสําหรับทาฝาเพดาน ประเภท คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซ่ัม กระเบ้ืองแผนเรียบ เปนตน 

        

        

        

  ขอมูลทางเทคนิค     

• ชนิด      : สีน้ําอะครีลิค 

• สี      : สีขาว ตามแคตตาล็อค 

• ความเงา      : ดาน 

• เนื้อสี (โดยปริมาตร)    : 38% 

• ความถวงจําเพาะ      : 1.50-1.55 
• ความหนาของฟลมสีเมื่อสีแหง  : 25-30 ไมครอน 

• ความหนาของฟลมสีเมื่อสีเปยก  : 66-79 ไมครอน 

• การปกคลุมพ้ืนที่ (ตามทฤษฎ)ี  : 48-57 ตารางเมตร ตอ ยูเอส แกลลอน ตอครัง้ 

• ระยะเวลาแหง      : แหงสัมผัสได  20-30    นาท ี

       : แหงแข็ง         1-2      ช่ัวโมง 

    : แหงทาทับได   1-2      ช่ัวโมง 

    

  วิธีการใชงาน     

• อุปกรณ      : ทาดวยแปรง ลูกกล้ิง หรอืใชเครื่องพน 

• ทินเนอร      : นํ้าสะอาด 

• การผสมกอนใชงาน      : ผสมนํ้า 5-10% สําหรับการทาดวยแปรงหรอืลูกกล้ิง 

      ผสมนํ้า 15-20% สําหรับการใชเครือ่งพน 

       

  ระบบการทาสี     

• การเตรียมพ้ืนผิว      : ปลอยใหพ้ืนผิวแหงอยางนอย 1 เดือน ทําความสะอาดใหปราศจากฝุนผง เศษซีเมนต และคราบไข 

    : ขัดลางสี หรือขูดสีเดิมที่เสื่   อมสภาพออกใหหมด (หามใชแปรงลวด) ถามีเช้ือราใหใช นํ้ายาฆาเช้ือรา  

        กัปตัน โมลด คิลเลอร ขจัดเช้ือราออกใหหมด ปลอยใหแหง กรณีที่ฝาเพดานมีรอยแตกใหอุดโปว  

        ดวย กัปตัน อะครีลิค ฟลเลอร แลวขัดตกแตงใหเรียบรอย  

• ระบบสี      : พ้ืนผิวฝาเพดานที่เปนคอนกรีต ปูนฉาบ กระเบ้ืองแผนเรียบ ทาดวยสีรองพ้ืนปูนใหมกันดางลองไลฟ 

      จํานวน 1 เทีย่ว กอนทาทับดวยสี ลองไลฟ ซีลล่ิง เพนท จํานวน 2 เทีย่ว 

    : พ้ืนผิวฝาเพดานที่เคยทาสีมาแลว ใหทาดวยนํ้ายารองพ้ืนปูนทับสีเกา ลองไลฟ ซีลเลอร  

         จํานวน 1 เที่ยว กอนทาทับดวยสี ลองไลฟ ซีลล่ิง เพนท จํานวน 2 เทีย่ว 

  การสงวนสิทธิ์เรียกรอง    รายละเอียดขางบนน้ีไดมาโดยการทดลองและจากประสบการณที่ผานมา เน่ืองจากสีถูกนําไปใชในภาวะแตกตางกัน 

       เราจึงไมสามารถรับประกันส่ิงอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเทาน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูล 

    โดยมิตองแจงลวงหนา 
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PRODUCT DATA FOR  
DECORATIVE WATERBORNE COATING 
 

 

Longlife Ceilling Paint 


