
 
  

       
    
    
    
    
    
สีน้ําอะครีลิค 100% ชนิดก่ึงเงา สําหรับทาภายนอกและภายใน 

ลองไลฟ แว็กซ่ีชิลด  
       
  คุณลักษณะ   สีน้ําอะคริลิคสําหรับทาภายนอกและภายใน ผลิตจากอะคริลิคโพลิเมอรและผงสีคุณภาพสูงผสาน 

      แว็กซ่ี ชิลด เทคโนโลยี ที่ชวยเคลือบฟลมสีใหทนทาน ล่ืนเงา คราบสกปรกเกาะติดยาก เช็ดลางงาย 

      สะอาดไรคราบ พรอมสารปองกันเช้ือราและตะใครน้ํา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัย 

      ตอผูอยูอาศัย 

     

        

  การใชงาน      เหมาะสําหรับพ้ืนผิวปูนฉาบ คอนกรีต แผนยิปซ่ัม กระเบ้ืองแผนเรยีบ เปนตน 

        

        

        

  ขอมูลทางเทคนิค     

• ชนิด      : สีน้ําอะครีลิคแท 100% 

• สี      : มีใหเลือกตามแคตตาล็อค 

• ความเงา      : กึ่งเงา 

• เนื้อสี (โดยปริมาตร)    : 35%-40% 

• ความถวงจําเพาะ      : 1.10-1.20 
• ความหนาของฟลมสีเมื่อสีแหง  : 25-30 ไมครอน 

• ความหนาของฟลมสีเมื่อสีเปยก  : 60-72 ไมครอน 

• การปกคลุมพ้ืนที่ (ตามทฤษฎ)ี  : 35-40 ตารางเมตร ตอ ยู.เอส.แกลลอน ตอครัง้ 

• ระยะเวลาแหง      : แหงสัมผัสได  20-30 นาท ี

       : แหงแข็ง          2- 3     ช่ัวโมง 

       : แหงทาทับได     2     ช่ัวโมง 

        

  วิธีการใชงาน     

• อุปกรณ      : ทาดวยแปรง ลูกกล้ิง หรอืเครื่องพน 

• ทินเนอร      : นํ้าสะอาด 10-15% 

• การผสมกอนใชงาน      : เม่ือทาดวยแปรง ใหผสมสี 5 สวนกบันํ้า 1 สวน โดยปริมาตร 

    : เม่ือทาดวยลูกกล้ิง ใหผสมสี 4 สวนกับนํ้า 1 สวน โดยปริมาตร 

       

  ระบบการทาสี     

• การเตรียมพ้ืนผิว      : พ้ืนผิวที่ทาจะตองแหงสะอาดปราศจากฝุน คราบไขมันและสีที่หลุดลอน 

    : ถาผนังปูนเกามีเช้ือราและตะใครน้ํา ใหใช นํ้ายาฆาเช้ือรา กัปตัน โมลด คิลเลอร ขัดลาง 

• ระบบสีผิวปูนใหม      : ทาสีรองพ้ืนปูนใหม ลองไลฟ 1 เที่ยว 

      : ทาทับหนาดวยสีน้ําอะครีลิคแท ลองไลฟ แว็กซ่ีชิลด 2 เที่ยว  

• ระบบสีผิวปูนเกา      : ทาสีรองพ้ืนปูนทับสีเกา ลองไลฟ ซีลเลอร 1 เทีย่ว 

       : ทาทับหนาดวยสนํ้ีาอะครีลิค ลองไลฟ แว็กซ่ีชิลด 2 เที่ยว 

        

  มาตรฐานอางอิง    มอก.2321-2449 

  การสงวนสิทธิ์เรียกรอง    รายละเอียดขางบนน้ีไดมาโดยการทดลองและจากประสบการณที่ผานมา เน่ืองจากสีถูกนําไปใชในภาวะแตกตางกัน 

       เราจึงไมสามารถรับประกันส่ิงอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเทาน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูล 

    โดยมิตองแจงลวงหนา 
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                          www.captaincoating.com 
 

 

PRODUCT DATA FOR  
DECORATIVE WATERBORNE COATING 
 

 

Longlife Waxy Shield 


