
                                         

 

 

                                         

 

 

 VPROOF     CEMENT FLEX 226 
 

226   ปูนทรายกนัซึมชนิดยืดหยุ่น แบบ 2 ส่วนผสม 
 

 

 

คุณสมบัติ Vproof   226  Cement Flex   กนัซึมชนิดส่วนผสมซีเมนต ์ประกอบดว้ย 
2 ส่วนผสม คือ ปูนทรายสูตรพิเศษ และน ้ ายาส าหรับผสม  หลงัจากผสมใหเ้ขา้กนั  

ใชท้าหรือฉาบบนพื้นผวิคอนกรีตหรือปูนฉาบ   ส าหรับป้องกนัหรือแกปั้ญหาร่ัวซึม  

มีความยดืหยุน่ตวั ป้องกนัรอยแตกร้าวได ้

ลกัษณะการใช้งาน ส าหรับงานภายใน แทงคน์ ้ า, อ่างเก็บน ้ า, ระเบียง, หอ้งน ้ า, สระวา่ยน ้ า, ช่องลิฟท ์

หรืออุโมงค ์

ข้อมูลทางเทคนิค -  ลกัษณะ     ส่วน A (ผง)     : ผงสีเทา  
     ส่วน B (น ้ ายา)     : น ้ าสีขาว 

- อตัราส่วนผสม (Mix Ratio)    1 : 3 . 6 

- ระยะเวลาในการท างาน  60 นาที  ที่อุณหภูมิ 20°C 
- ระยะเวลาในการทาแต่ละชั้น  2 -  3 ชม. 
- ค่าความหนาแน่น   1.9 

- ค่าการยดึเกาะ   2.0 MPa 
- ค่าความยดืหยุน่   25 % 

ข้อแนะน าในการท างาน 
การเตรียมพืน้ผิว  -   พื้นผวิจะตอ้งแขง็แรง สะอาด ปราศจากฝุ่ น คราบน ้ ามนั สนิม น ้ ายาบ่ม หรือเศษ 

ปูน เป็นตน้ 

- หากมีรอยแตกร้าว  ใหซ่้อมแซมรอยแตกร้าวให้แขง็แรง ดว้ยวสัดุซ่อมแซมที่
เหมาะสม 

- บริเวณขอบ  มุม  หรือรอยต่อระหวา่งพื้นและผนงั  ใหอุ้ดหรือลบมุม 

- บ่มน ้ าใหพ้ื้นผวิอ่ิมตวั  แต่ไม่มีน ้ าขงัก่อนเร่ิมขั้นตอนท างาน 
 

การเตรียมวสัด ุ  -   เทส่วนผสม A(ผงปูน) ลงในส่วนผสม B(น ้ ายา) ที่เตรียมไว ้  
 ตามอตัราส่วนท่ีก ำหนด 

-    ผสมดว้ยเคร่ืองผสมโดยใชเ้คร่ืองป่ันความเร็วรอบต ่า (ไม่เกิน 400 รอบ/นาท)ี   

   นาน 3-4 นาที  ปรับความขน้-เหลว ดว้ยน ้ ายาที่แบ่งไวจ้นไดค้วามขน้-เหลว     
   ตามตอ้งการ  

- ป่ันส่วนผสมต่อประมาณ 2-3 นาที  จนเป็นเน้ือเดียวกนั 

- พกัส่วนผสมไวซ้กัครู่  เพือ่ลดฟอง  ก่อนน าไปใชง้าน 



                                         

 

 

                                         

 

 

 VPROOF  226  CEMENT FLEX  
 

        226  ปูนทรายกนัซึมชนิดยืดหยุน่ แบบ 2 ส่วนผสม 
 

DHAMDEE CHEMICAL Co.,Ltd. 
28/69  หมูท่ี่ 7   ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลกูกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12150 

Tel :  02-998 6078   Fax : 02-998 6079, 02-9030080  Ext.5827   email : vproof@vproof.net , sales_thai@vproof.net 

 

การท างาน  -   ทาส่วนผสมที่เตรียมไวช้ั้นแรกดว้ยแปรงหรือลูกกล้ิง ปริมาณ 1-1.5 กก./ตร.ม.  

ทิ้งใหแ้หง้ 
- ทาชั้นที่ 2 ในทิศทางตรงขา้มกบัชั้นแรก ในปริมาณ 1-1.5 กก./ตร.ม.  

ทิ้งใหแ้หง้ 
- ทาอยา่งนอ้ย 2 ชั้น รวมความหนาฟิลม์แหง้ไม่นอ้ยกวา่ 1 มม. 

 

ปริมาณใช้งาน  1.0 – 1.5 กก./ตร.ม.ต่อการทา 1 ชั้น  
   2 – 3.0 กก./ตร.ม.ต่อการทา 2 ชั้น 
 

ขนาดบรรจุ  23 กก./ชุด (ผง 18 กก. และ น ้ ายา 5 ลิตร) 
 

ข้อแนะน า  -   ไม่ควรท างานกลางแดดจดัหรือพื้นผวิร้อนจดั 
- กรณีพื้นหรือผนงัคอนกรีตใหม่  ตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 28 วนั 

- ผวิปูนฉาบใหม่  ทิ้งใหแ้หง้อยา่งนอ้ย 7 วนั 

- กรณีพื้นหรือผนงัคอนกรีตเก่า  ผวิปูนฉาบเก่า ใหท้  าความสะอาดพื้นผวิ  
แลว้ปล่อยใหแ้หง้อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


