
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

VPROOF   500  Epoxy Steel 

500  อพีอ็กซ่ีส ำหรบังำนเจำะเสยีบเหล็ก  
 

 

คุณสมบัติ Vproof  500 Epoxy Steel  เป็นกาวอีพอ็กซ่ี แบบ  2  ส่วนผสม
ประกอบดว้ย A (resin) และส่วน B(Hardener) ไม่มีส่วนผสมของตวัท าละลาย 
(Solvent) เม่ือผสมแลว้จะไดเ้น้ือครีมขน้ไม่ไหลยอ้ย ใชส้ าหรับงานเจาะเสียบเหล็ก 
งานยดึวสัดุต่างชนิดเขา้ดว้ยกนั หรือใชใ้นงานซ่อมแซมผวิคอนกรีต มีคุณสมบตัิใน
การประสานและการยดึเกาะที่ดีเยีย่ม 

 
ลกัษณะการใช้งาน ส าหรับงานเจาะเสียบเหล็ก น็อตหรือสลกัยดึต่างๆในโครงสร้างคอนกรีต ยดึวสัดุต่าง

ชนิดเขา้ดว้ยกนัเช่นคอนกรีตกบัเหล็ก กระเบื้อง อลุมิเนียม และไม ้ยดึบริเวณรอยตอ่
ของแผน่หลอ่ส ำเร็จ รวมถึงใช้ในกำรประกอบโครงสร้ำงส ำเร็จรูป เช่น   เสำ คำน 
แผน่พืน้โลหะทัว่ไป กระเบื้องมุงหลงัคา อิฐ ไม ้และพลาสติกได ้

 
ข้อมูลทางเทคนิค -    ลกัษณะ         A : สีเทาอ่อน 
         B : สีเทาเขม้ 

- อตัราส่วนผสม A:B      2:1 โดยน ำ้หนัก 

- ความหนาแน่น    1.55 Kg/ltr  

- ระยะเวลาแหง้สมัผสัได ้      1.5 ชัว่โมง 
- ระยะเวลาแหง้แขง็      5.4 ชัว่โมง 

-  ค่าการรับแรงอดั ที่อาย ุ7 วนั   > 50 MPa  

- ค่ายดึเกาะบนผวิคอนกรีต ที่อาย ุ7 วนั  1.2 Mpa 

- ค่ายดึเกาะบนผวิเหล็ก ที่อาย ุ7 วนั   0.6 Mpa   

 
ข้อแนะน าในการท างาน 
การเตรียมพืน้ผิว  -   พื้นผวิจะตอ้งแขง็แรง สะอาด ปราศจากฝุ่ น คราบน ้ ามนั สนิม น ้ ายาบ่ม หรือ 

เศษปูน เป็นตน้ 
 

การเตรียมวสัด ุ   

ผสมส่วน A และ B ในอตัราส่วน 2 ต่อ 1 โดยน ้ าหนกั โดยใชส้วา่นกวนรอบต ่าเป็นเวลา 2 นาที หรือในกรณี
ที่ปริมาณไม่มากอาจใชใ้บพายหรือเกรียงในการกวนผสมใหเ้ขา้กนัให้เขา้เป็นเน้ือเดียวกนัก่อนใชง้าน 

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 VPROOF  500     Epoxy Steel 

500 อพีอ็กซ่ีส ำหรบังำนเจำะเสยีบเหลก็  
 

DHAMDEE CHEMICAL Co.,Ltd. 
28/69  หมูท่ี่ 7   ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลกูกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12150 

Tel :  02-998 6078   Fax : 02-998 6079, 02-9030080  Ext.5827  /  email : vproof@vproof.net , sales_thai@vproof.net                       

การท างาน   

- ส ำหรับงำนเจำะเสยีบเหลก็ หรือฝังสลกัยดึตำ่งๆ ขนำดเส้นผำ่ศูนย์กลำง ของรูเจำะควร 

จะมีขนำดใหญ่กวำ่วสัดท่ีุจะยดึประมำณ 2-4 มม. 

- ส ำหรับงำนยดึติดวสัด ุต้องมัน่ใจวำ่ทำกำวท่ีผสมแล้วทัว่ทัง้พืน้ผิวท่ีเตรียมไว้  ไม่เกิดรูโพรง
หลงัจำกกำรยดึวสัดเุข้ำด้วยกนั 

- ส ำหรับงำนฉำบซอ่มในแนวรำบ  ถ้ำจ ำเป็นให้ท ำไม้แบบกัน้แนวท่ีต้องกำรซอ่ม ในกำรฉำบไม่

ควรฉำบหนำเกิน 30 มม. ในแตล่ะ่ชัน้ 

- ส ำหรบังำนฉำบซ่อมในแนวด่ิง  ไม่ควรฉำบหนำเกิน 10 มม. ในแต่ละชัน้  
เพือ่ป้องกนักำรไหลยอ้ย 

- ส ำหรบักำรท ำงำนบนพืน้ผิวชื้น ใหป้ำดกำวและกดแรงๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ำเนือ้กำว
สมัผสักบัพืน้ผิว 

- กำรท ำควำมสะอำดหลงักำรใช้งำน  ควรใช้ทินเนอร์ท ำควำมสะอำดเคร่ืองมือ
ทนัทีหลงักำรใช้งำน 

 

ขนาดบรรจุ  2 กก./ชุด   
 

ข้อแนะน า  -     ควรสวมถงุมือและอปุกรณ์ควำมปลอดภยัในกำรใช้งำน  
- หลงัจำกผสมเสร็จควรใช้ให้หมดภำยใน 30 นำที 

- เก็บผลติภณัฑ์ในท่ีร่มและแห้ง ผลติภณัฑ์มีอำย ุ12 เดือนจำกวนัท่ีผลติและยงั
ไม่เปิดใช้งำน 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 


