
                                         

 

 

                                         

 

 

VPROOF 900 TILE ADHESIVE 

900  กาวซีเมนตปู์กระเบื้อง 
 

DHAMDEE CHEMICAL Co.,Ltd. 
28/69  หมูท่ี่ 7   ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลกูกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12150 

Tel :  02-998 6078   Fax : 02-998 6079, 02-9030080  Ext.5827      email : vproof@vproof.net , sales_thai@vproof.net  

คุณสมบัติ Vproof  900 Tile Adhesive   กาวซีเมนตส์ าหรับกระเบื้องเซรามิคทัว่ไป 
แรงยดึเกาะสูง ติดแน่น ไม่หลุดร่อน ขึ้นฉาบง่าย ล่ืนมือ ปกูระเบื้องไดพ้ื้นที่มากขึ้น 

ลกัษณะการใช้งาน ส าหรับปูกระเบื้องพื้นและผนงั  ทั้งภายในและภายนอก  ใชไ้ดก้บัพื้นผวิคอนกรีต  
ผนงัก่ออิฐ ฉาบปูน รวมทั้งบนปูนทรายปรับระดบั 

ข้อมูลทางเทคนิค -    ลกัษณะ         ผงสีเทา 
- ระยะเวลาท างานหลงัผสม   45 - 60 นาท ี
- ค่าการยดึเกาะ      > 7.5 MPa 

 

ข้อแนะน าในการท างาน 

การเตรียมพืน้ผิว  -   พื้นผวิตอ้งแขง็แรง สะอาดปราศจากส่ิงสกปรก น ้ ายาทาแบบหรือสารเคมีอ่ืน 
- ควรปรับพื้นผวิใหไ้ดร้ะดบั ก่อนการปูกระเบื้อง 

การเตรียมวสัด ุ  ผสม Vproof  900 Tile Adhesive กบัน ้ าสะอาด อตัราส่วน 1 ถุง ต่อน ้ า 5-6 ลิตร 

การท างาน  -   ใชเ้กรียงหวปีาดกาวซีเมนตใ์หท้ัว่พื้นผวิตามแนวนอน 
- ปูกระเบื้องบนกาวซีเมนตท์ี่ปาดไว ้กดใหแ้น่นหรือใชค้อ้นยางเคาะ เพือ่ใหแ้น่ใจ

วา่ไม่มีช่องวา่งระหวา่งพื้นผวิ 
- จดัแนวกระเบื้องตามตอ้งการ  เช็ดกาวซีเมนตส่์วนเกินออกดว้ยฟองน ้ าหรือผา้ชุบ

น ้ าในขณะที่กาวซีเมนตย์งัไม่แหง้ 
- หลงัจากปูกระเบื้องแลว้ ทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 24 ชม. ก่อนยาแนวกระเบื้อง 

ปริมาณใช้งาน  ขึ้นกบัขนาดกระเบื้อง 

ขนาดบรรจุ  20 กก./ถุง   

ข้อแนะน า  -     ไม่ควรท างานกลางแดดจดัหรือพื้นผวิร้อนจดั 
- ผวิปูนฉาบใหม่ ตอ้งทิ้งใหแ้ห้งอยา่งนอ้ย 7 วนั 
- ผวิคอนกรีตใหม่ตอ้งทิ้งใหแ้หง้อยา่งนอ้ย 28 วนั 
- ผวิปูนฉาบหรือผวิคอนกรีตเก่าตอ้งลา้งหรือท าความสะอาดก่อนการปู 
- ไม่ควรปูกระเบื้องทบัรอยต่อของโครงสร้างที่มีการเคล่ือนตวั  
- กรณีกระเบื้องขนาดใหญ่กวา่ 30x30 ซม. หรือกระเบื้องที่มีผวิร่องลึก ใหป้าดกาว

ซีเมนตด์า้นหลงักระเบื้อง 
- ความหนาของกาวซีเมนตห์ลงัจากปูกระเบื้องแลว้ ส าหรับกระเบื้องผนงัควรหนา 

2 มม. และกระเบื้องพื้นควรมีความหนาของกาวซีเมนต ์3 มม. 
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