
น ้ำยำกันตะไคร่น ้ำ ดูลักซ์ ซิลิโคน R221  

 
ดลูกัซ์ ซิลิโคน R221 เป็นน ำ้ยำเคลือบกันน ำ้ซึมเข้ำผนัง กันเชือ้รำ กันครำบตะไคร่ ให้แก่พืน้ผิว  คุณภำพเยี่ยม ท ำจำกซิลิโคนเรซิ่นแท้ เหมำะ
ส ำหรับทำพืน้ผิวป้องกนัไมใ่ห้น ำ้ซึมเข้ำไปในพืน้ผิวนัน้ๆ เช่น ก ำแพงก่ออิฐ อิฐโชว์แนว หินล้ำง คอนกรีตเปลือยและปนูเปลือย   
 

ประเภทสี ของเหลวใสไ่มม่ีสี 
ขนำดบรรจ ุ                                     1 และ 5 ยเูอสแกลลอน 
ระยะเวลำทำทบั ไมน้่อยกว่ำ 6 ชัว่โมง 
ระยะเวลำแห้งสมบรูณ์ 7 วนั 
กำรครอบคลมุพืน้ท่ีตำมทฤษฎี             7 – 9 ตร.ม. / เท่ียว / ยเูอสแกลลอน ในกรณีพืน้ผิวหยาบ 
*พืน้ท่ีครอบคลมุเป็นคำ่ทำงทฤษฎี อำจแตกตำ่งจำกกำรใช้งำนจริงไมเ่กิน 20% ขึน้อยู่กบักำรดดูซิมและควำมพรุนของพืน้ผิว 

วิธีกำรใช้งำน แปรง หรือเคร่ืองพ่นแรงดนัต ่ำ 
กำรผสมก่อนใช้งำน ใช้ได้ทนัที โดยไมต้่องผสม 
กำรท ำควำมสะอำด น ำ้ยำผสมสีน ำ้มนัดลูกัซ์ T850-411 

 ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิองฟิล์มสี   

 วิธีการใช้งาน 

ระบบการทาสี 

บริษัท อัค๊โซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั (ช่ือเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั) 34/5 หมู ่1 ถนนแจ้งวฒันะ คลองเกลือ ปำกเกร็ด นนทบรีุ 11120   
บริกำรลกูค้ำสมัพนัธ์ โทรศพัท์ (662) 572-8888 โทรสำร (662) 572-8889, www.dulux.co.th  

การสงวนสิทธ์ิเรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนีม้าจากการทดลอง เพ่ือเป็นการแนะน าในการใช้ งาน เน่ืองจากสีถกูน าไปใช้ในภาวะแตกตา่งกนั บริษัทฯจงึไมส่ามารถรับประกนัในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคณุภาพของสีเท่านัน้   

                      
 

ก่อนกำรทำสีทกุครัง้ พืน้ผิวจะต้องแห้ง สะอำด ปรำศจำกฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ ครำบไขมนั และสิ่งสกปรกตำ่งๆ หำกมีรอยแตกร้ำวกว้ำงไมเ่กิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว 
ดลูกัซ์ อะครีลิค ฟิลเลอร์ 1040 ขดัแต่งให้เรียบ  ทำน ำ้ยำกนัซึม ดลูกัซ์ ซิลิโคน R211 ใช้ทำด้วยแปรงหรือใช้เคร่ืองพ่น ควรทำให้ชุ่มพอสมควร  ส ำหรับพืน้ผิวท่ีไม่เรียบ 
ควรทำหรือพ่น 2 ชัน้ กำรทำแต่ละชัน้ควรทิง้ระยะห่ำงกนัประมำณ 6 ชัว่โมง 

ขัน้ที่ 1 การเตรียมพืน้ผิว 
- พืน้ผิวปนูใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียงัอยู่ในสภาพดี ทิง้พืน้ผิวปนูแห้งสนทิอยำ่งน้อย 1 เดือน หลงัจำกฉำบปนู มีควำมชืน้ ไมเ่กิน 14 % 
- พืน้ผิวปนูเก่าทีเ่สือ่มสภาพ ควรขดัล้ำงสีเดิมท่ีเส่ือมสภำพออกให้หมด บริเวณท่ีมีเชือ้รำ หรือตะไคร่น ำ้ ให้ล้ำงด้วยน ำ้สะอำด ทิง้ให้แห้งแล้วทำ

ด้วยน ำ้ยำก ำจดัเชือ้รำและตะไคร่น ำ้ ดูลกัซ์ เวเธ่อร์ชิลด์ โมวอช โดยทำทิง้ไว้ข้ำมคืน จำกนัน้ขดัล้ำงออกด้วยน ำ้ให้
สะอำด ทิง้ไว้ให้แห้งอยำ่งน้อย 24 ชัว่โมง 
กำรขดั หรือกำรขจดัฟิล์มสีด้วยควำมร้อน อำจท ำให้เกิดฝุ่ นและ/หรือฟมูท่ีเป็นอนัตรำย หำกท ำได้ควรใช้วธีิกำรขดัด้วย
แปรงและน ำ้แทน  ควรปฏิบตังิำนในท่ีมอีำกำศถ่ำยเทสะดวก สวมอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลท่ีเหมำะสม 

ขัน้ที่ 2 การทาสีรองพืน้ 
- พืน้ผิวปนูใหม่และปนูเก่า ที่มีความชืน้สูงสดุ 25% ทำสีรองพืน้ปนูสตูรประสทิธิภำพสงู ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ พำวเวอร์พลสั ไพร์เมอร์ 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยำ่งน้อย 2 ชัว่โมง 

ก่อนทำสีทบัหน้ำ 
 

 ขัน้ที่  3 การทาสีทบัหน้า ทำสีทบัหน้ำด้วยสี ดลูกัซ์ อยำ่งน้อย 2 เท่ียว โดยทิง้ระยะห่ำงระหวำ่งสีท่ีทำชัน้แรกและชัน้ถดัไป 30 นำที - 2 ชัว่โมง  
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