
ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ เพาเวอร์พลัส ไพร์มเมอร์ 
สีรองพ้ืนปูนประสิทธิภาพสูง ส าหรับผนังปูนเก่าเสื่อมสภาพ และปูนใหม่  

ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ เพาเวอร์พลัส ไพร์มเมอร์ ผลิตภณัฑ์รองพืน้ปนูชนิดประสิทธิภาพสงู ระดบัซูเปอร์พรีเมี่ยม ผลิตจากอะครีลิค สูตรโซลเวนท์ 
เบส ผสมผงสี เหมาะอยา่งยิง่ในการใช้ปกป้องส าหรับผนงัปนูเก่าเส่ือมสภาพ และผนงัปนูฉาบเสร็จใหม ่พฒันาขึน้พิเศษเพ่ือช่วยฟืน้สภาพผิวหนงัท่ี
เส่ือมสภาพ และเพิ่มพลงัการปกป้องผนงัและสีทาทบัหน้าให้สวยทนนาน 
- ป้องกนัสีทบัหน้าเปล่ียนไปเน่ืองจากปฏิกิริยาเคมีกบัปนูฉาบ โดยเฉพาะการเกิดคราบสีน า้ตาล 
- ประสิทธิภาพสงูในการป้องกนัคราบเกลือและด่างในปนู เหมาะส าหรับพืน้ผิวท่ีมีความชืน้สงู 
- ทาทบับนผิวปนูหลงัฉาบเสร็จได้ใน 2 วนั 
- กาวสตูรพิเศษ ประสิทธิภาพยดึเกาะดีเยี่ยมช่วยป้องกนัปัญหาการโป่งพอง และลอกล่อนของสีทบัหน้า 
- สตูรผสมผงสี เพิ่มการกลบมดิดีทัง้ผนงัปนูใหม ่และผนงัปนูเก่าเส่ือมสภาพ ช่วยให้ตรวจสอบงานได้  
                     
                      
 

ประเภทสี สีรองพืน้ปนูน า้มนั อะครีลิค 
ลกัษณะฟิล์มสี                                  ด้าน  
ขนาดบรรจ ุ                                     1 และ 5 ยเูอสแกลลอน 
เฉดสี ขาว 
เนือ้สีโดยปริมาตร 30-35% 
ระยะเวลาแห้งสมัผสั ไมน้่อยกว่า 30 นาที 
ระยะเวลาทาทบั 2-4 ชัว่โมง 
การครอบคลมุพืน้ท่ีตามทฤษฎี             35-40 ตร.ม. / เท่ียว / ยเูอสแกลลอน 
*พืน้ท่ีครอบคลมุเป็นคา่ทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไมเ่กิน 20% 

วิธีการใช้งาน ทาด้วยแปรง ลกูกลิง้ หรือสเปรย์ 

การผสมเจือจาง 
สามารถใช้ได้ทนัทีโดยไมต้่องผสม แต่ถ้าต้องการเจือจาง ให้ผสมกบัน า้ยาผสม สีน า้มนัดลูกัซ์ T850-411 ไมเ่กิน 
10% 

การท าความสะอาด น า้ยาผสมสีน า้มนัดลูกัซ์ T850-411  

 ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิองฟิล์มสี   

 วิธีการใช้งาน 

ระบบการทาสี 

บริษัท อัค๊โซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั) 34/5 หมู ่1 ถนนแจ้งวฒันะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120   
บริการลกูค้าสมัพนัธ์ โทรศพัท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th  

การสงวนสิทธ์ิเรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนีม้าจากการทดลอง เพ่ือเป็นการแนะนาในการใช้ งาน เน่ืองจากสีถกูนาไปใช้ ในภาวะแตกตา่งกนั บริษัทฯจึงไมส่ามารถรับประกนัใน ส่ิงอ่ืนใดนอกจากณภาภาพของสีเท่านัน้   

- ป้องกนัเชือ้รา และตะไคร้น า้ 
 - ไมผ่สมสารปรอท และสารตะกัว่ 
 

 ค าแนะน าเพิ่มเตมิ  

                      
 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพสงูสดุในการปกป้อง ควรใช้คู่กบัผลิตภณัฑ์ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์อ่ืนๆ ตามขัน้ตอนของระบบการทาสี            
           - น า้ยาก าจดัและยบัยัง้เชือ้ราและตะไคร่น า้ ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ โมลด์วอซ 
           - สีทาทบัหน้าส าหรับภายนอก ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ พาวเวอร์เฟล็กซ์ หรือ ดูลกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ ไฮโดรเฟรช หรือ ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ อลัติมา่  
 

ก่อนการทาสีทกุครัง้ พืน้ผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมนั และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไมเ่กิน  1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว ดลูกัซ์ 
อะครีลิค ฟิลเลอร์ 1040 ขดัแต่งให้เรียบ หากต้องการเพิม่ความเนียนเรียบให้กบัพืน้ผิว หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตท่ีมีปัญหา ให้ฉาบทัง้ผนงัด้วย ดลูกัซ์ สมทูโอเวอร์ แล้วขดัแต่งให้
เรียบและให้แน่ใจว่าผนงัไมม่ีรอยร่ัวซึมของน า้ เพ่ือป้องกนัฟิล์มสีโป่งพองภายหลงั 

ขัน้ที่ 1 การเตรียมพืน้ผิว 

- พืน้ผิวปนูใหม่ ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียงัอยู่ในสภาพดี ทาทบัพืน้ผวิปนูหลงัฉาบเสร็จ 2 วนั หลงัจากฉาบปนู มีความชืน้ ไมเ่กิน 25 % 
- พืน้ผิวปนูเก่าทีเ่สือ่มสภาพ ควรขดัล้างสีเดิมท่ีเส่ือมสภาพออกให้หมด บริเวณท่ีมีเชือ้รา หรือตะไคร่น า้ ให้ล้างด้วยน า้สะอาด ทิง้ให้แห้งแล้ว

ทาด้วยน า้ยาก าจดัเชือ้ราและตะไคร่น า้ ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ โมลด์วอช โดยทาทิง้ไว้ข้ามคืน จากนัน้ขดัล้างออก
ด้วยน า้ให้สะอาด ทิง้ไว้ให้แห้งสนิท 

ขัน้ที่ 2 การทาสีรองพืน้ 
(พืน้ผิวปูนใหม่หรือปูนเก่าที่มีความชืน้ไม่เกิน 25%) 

ทาสีรองพืน้ปนูดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ เพาเวอร์พลสั ไพร์มเมอร์ จ านวน 1 เท่ียว     
ทิง้ให้แห้งอยา่งน้อย 2 - 4ชัว่โมง ก่อนทาสีทบัหน้า 
 

 ขัน้ที่  3   การทาสีทบัหน้า ทาสีทบัหน้าด้วยสี ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ หรือสีทบัหน้าดลูกัซ์  อยา่งน้อย 2 เท่ียว โดยทิง้ระยะหา่งระหวา่งสีท่ีทา
ชัน้แรกและชัน้ถดัไป ประมาณ  30 นาที – 2 ชัว่โมง 
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