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ระบบการใชงาน

ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไครน้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน

ทบทวนครั้งที่ 1  10/2560

: ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไครน้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน  (TOA 214 Water Repellent (SB)) เปนสารผสมประเภท
  ไซเลน/ไซล็อกเซนสูตรน้ำมัน เหมาะสำหรับเปนสารเคลือบกันน้ำ กันเชื้อรา กันคราบตะไครใหแกพ�้นผิว 
  ใชไดทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร

: ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไครน้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน สามารถใชเคลือบผิวไดทั้งพ�้นผิวที่มีความเปนดาง
  และพ�้นผิวธรรมชาติ ดังตอไปนี้คือ
     - บลอคปูถนน พ�้นทางเดิน
     - กระเบื้องดินเผา เคร�่องปนดินเผา รูปปน
     - อิฐ อิฐโชวแนว
     - หินลาง ทรายลาง หินทรายโชว
     - คอนกร�ต

: ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไครน้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน มีคุณประโยชนดังนี้คือ
     - ปองกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร ซึ่งกอใหเกิดปญหาความไมสวยงามและการทำความ
        สะอาดยากของพ�้นผิวเชน อิฐโชวแนว หินลาง ทรายลางเปนตน
     - ปองกันการดูดซึมน้ำและความชื้น ซึ่งเปนตนเหตุของความอับชื้นที่สะสมในพ�้นผิว
     - มีประสิทธิภาพในการปองกันน้ำสูงสุดและสามารถทาสีทับได
     - แทรกซึมในพ�้นผิวไดดี ไมเปนฟ�ลมที่เคลือบผิว ไมทำใหสีของพ�้นผิวเปลี่ยน คงความเปน
        ธรรมชาติของพ�้นผิวเดิม
     - ชวยรักษาพ�้นผิววัสดุใหใชงานไดนานข�้น
     - ปองกันการฝงตัวของฝุนใหนอยลง ทำใหทำความสะอาดงายข�้น
     - ใชงานงาย ใชทาดวยแปรงหร�อลูกกลิ�งได

สี       : ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไครน้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน เปนของเหลวใส ไมมีสี
คาความถวงจำเพาะ @ 25OC                     : 0.79 – 0.81

     - ทาทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไครน้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมันดวยแปรง ลูกกลิ�งหร�อเคร�่องพน 1 เที่ยวซ้ำ
        ไปมาหลายๆ ครั้ง ในขณะที่พ�้นผิวยังไมแหง ใหพ�้นผิวดูดซับน้ำยาจนอิ�มตัว
     - ทิ�งใหแหงโดยใชเวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง

ว�ธีการใชงาน

     - พ�้นผิวที่จะทาเคลือบดวยทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไครน้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน จะตองแหงสะอาด
        ปราศจากฝุนผง สี เศษซีเมนต และคราบไข
     - หากมีสารทาเคลือบพ�้นผิวเดิมอยูใหทำความสะอาดพ�้นผิวโดยการลอกออกใหหมด
     - บร�เวณที่เกิดเชื้อราหร�อตะไครน้ำ ควรขัดลางดวยน้ำยาฆาเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิลใหสะอาด 
        ทิ�งใหแหงอยางนอย 24 ชั่วโมง แลวคอยทาเคลือบดวทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไครน้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน

การเตร�ยมพ�้นผิว
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ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไครน้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน
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     - การใชทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไครน้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน สามารถใชพนหร�อทาก็ได หากพนควร
        ใชเคร�่องพนแบบมีแรงดันต่ำ เนื่องจากทำใหไดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกวา
    - ไมควรทำงานบนพ�้นผิวที่รอนหร�อกลางแดดจัด
    - ไมควรทาในวันที่มีความชื้นสูงหร�อฝนตก
    - ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไครน้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมันผลิตมาเพ�่อการใชงานโดยไมตองผสมตัวทำละลาย
    - ลางเคร�่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จดวยทินเนอร #21 หร�อน้ำมันสน

ขนาดบรรจ� : 1 / 4 แกลลอน (0.95 ลิตร) และ 1 แกลลอน (3.785 ลิตร)

ขอมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูขอควรระวังที่ติดไวบนภาชนะบรรจ�  การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถายเทสะดวก และ
  พยายามหลีกเลี่ยงมิใหสัมผัสผิวหนังหร�อสูดดม ถาหกใสผิวหนังควรลางดวยน้ำสะอาดกับสบูทันที  
  ถาเขาตาควรลางดวยน้ำสะอาดทันทีและร�บไปพบแพทย
: รายละเอียดดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ ระบุไวในขอมูลดานความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เร�ยกรอง : รายละเอียดขางบนนี้ไดมาจากการทดลอง และจากประสบการณที่ผานมา เนื่องจากผลิตภัณฑถูกนำไปใช
  ในภาวะที่แตกตางกัน จึงไมสามารถรับประกันในสิ�งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑเทานั้น 
  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตองแจงลวงหนา

ขอแนะนำเพ�่มเติม

: ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไครน้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน 1 แกลลอน ตอพ�้นที่ 15 - 20 ตารางเมตร
  **ปร�มาณการใชงานข�้นอยูกับการดูดซึมและความพรุนของพ�้นผิว

ปร�มาณการใชงาน

: เก็บในภาชนะบรรจ�เดิมที่ปดสนิทและไมควรวางไวที่กลางแจงที่มีแสงแดดจัดสภาวะการเก็บรักษา

: อายุการเก็บประมาณ 1 ป นับจากวันที่ผลิตอายุของผลิตภัณฑ 


