
สีรองพ้ืนปูนใหม่กันดา่ง ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ ซูเปอร์ไพร์เมอร์   
สีรองพ้ืนปูนอะครีลิค ส าหรับทาภายนอก 

สีรองพืน้ปนูใหมก่นัดา่ง ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ ซูเปอร์ไพร์เมอร์ เป็นสีรองพืน้ปนูเสริมประสิทธิภาพ ด้วยสตูร ดบัเบิล้ แอ็คชัน่กนัด่างและเพิ่มการยดึเกาะ
ท าจากอะครีลคิ ท่ีมีส่วนผสมของ นาโน แอคทีฟ จึงท าให้โมเลกลุฟิล์มสีมคีวามละเอียดเป็นพิเศษ แทรกซึมสู่ผนงัปนูได้ลึกและมากกว่า จึงท าให้ต้าน
ฤทธ์ิด่างเกลือจากผนงัปนูได้ดีเยี่ยม อีกทัง้ยดึเกาะผนงัได้แน่น จึงช่วยยืดอายขุองฟิล์มสี ไมใ่ห้หลดุล่อนง่าย ไมม่ีส่วนผสมของสารปรอทและตะกัว่ 
 

ประเภทสี สีรองพืน้ปนู อะครีลิค  
ลกัษณะฟิล์มสี                                  ด้าน 
ขนาดบรรจ ุ                                     1 และ 5 ยเูอสแกลลอน ,9 ลิตร 
เฉดสี ขาวอมเหลือง 
เนือ้สีโดยปริมาตร ประมาณ 35% 
ระยะเวลาแห้งสมัผสั อยา่งน้อย 30 นาที 
ระยะเวลาทาทบั 30 นาที - 2 ชัว่โมง 
การครอบคลมุพืน้ท่ีตามทฤษฎี             35-40 ตร.ม. / เท่ียว / ยเูอสแกลลอน 
*พืน้ท่ีครอบคลมุเป็นคา่ทางทฤษฎี อาจแตกตา่งจากการใช้งานจริงไมเ่กิน 20% 

วิธีการใช้งาน ทาด้วยแปรง ลกูกลิง้ หรือสเปรย์ 
การผสมเจือจาง น า้สะอาด 
การผสมก่อนใช้งาน เติมน า้สะอาด 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (10%) 

 ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิองฟิล์มสี   

 วิธีการใช้งาน 

ระบบการทาสี 

บริษัท อัค๊โซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั) 34/5 หมู ่1 ถนนแจ้งวฒันะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120   
บริการลกูค้าสมัพนัธ์ โทรศพัท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th  

การสงวนสิทธ์ิเรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนีม้าจากการทดลอง เพ่ือเป็นการแนะนาในการใช้ งาน เน่ืองจากสีถกูนาไปใช้ ในภาวะแตกตา่งกนั บริษัทฯจึงไมส่ามารถรับประกนัใน ส่ิงอ่ืนใดนอกจากณภาภาพของสีเท่านัน้   

ขัน้ที่ 1 การเตรียมพืน้ผิว ทิง้พืน้ปนูแห้งสนิทอยา่งน้อย 1 เดือนหลงัจากฉาบปนู ก่อนทาสีทกุครัง้ต้องล้างท าความสะอาดพืน้ผิวให้
ปราศจากฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมนัและสิง่สกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขดัฝุ่ นออกให้
หมดก่อนซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพืน้ผวิด้วยสีโป๊วดลูกัซ์ อะครีลิคฟิลเลอร์ 1040 ขดัแต่งให้เรียบ 

ขัน้ที่ 2 การทาสีรองพืน้ ทาสีรองพืน้ปนูใหมก่นัดา่ง ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ ซูเปอร์ไพร์เมอร์ จ านวน 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยา่งน้อย       
30 นาที - 2 ชัว่โมง ก่อนทาสีทบัหน้า 

 ขัน้ที่  3  การทาสีทบัหน้า ทาสีทบัหน้าด้วยผลติภณัฑ์ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ ส าหรับทาภายนอก อยา่งน้อย 2 เท่ียว โดยทิง้ระยะให้สีท่ี
ทาชัน้แรกแห้งสนทิอยา่งน้อย ประมาณ 30 นาที – 2 ชัว่โมง ก่อนทาสีทบัชัน้ถดัไป 

 ค าแนะน าเพิ่มเตมิ  

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพสงูสดุในการปกป้อง ควรใช้คู่กบัผลิตภณัฑ์ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์อ่ืนๆ ตามขัน้ตอนของระบบการทาสี            
           - น า้ยาก าจดัและยบัยัง้เชือ้ราและตะไคร่น า้ ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ โมลด์วอซ 
           - สีทาทบัหน้าส าหรับภายนอก ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ พาวเวอร์เฟล็กซ์ หรือ ดูลกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ ไฮโดรเฟรช หรือ ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ อลัติมา่  
 



 

  

  

  

  

 

 

 
  

 

 

 
 

  

 


